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Oszczedzamy cztery litry paliwa
na kazdym przygotowanym TMR-ze

To byt gigantyczny przeskok
technologiczny. W 2017 roku Piotr
Olejniczak, rolnik ze wsi Zamy-
stowo koto Steszewa, wymienit
pochodzacy z 2005 roku ciaga-
ny, o§miometrowy woz paszo-
wy z pojedynczym pionowym
$limakiem na (uwaga) maszyne
samojezdng Blattin King Lion
140 z frezem, ze zbiornikiem
0 pojemnosci 14 m, ze 175-kon-
nym szeSciocylindrowym silni-
kiem lveco oraz czterema pozio-
mymi $limakami. Jak ta zmiana
wptyneta na funkcjonowanie
gospodarstwa?

O] wielkopolskie

- Mieszanie paszy jest wyko-
nywane teraz dwa razy szyb-
ciej. Oszczedzamy czas, ale i pa-
liwo. WyliczyliSmy - jak méwi
na wstepie Piotr Olejniczak - ze
na kazdym TMR-ze schodzi te-
raz o cztery litry paliwa mniej.
W skali roku to s3 juz konkretne
oszczedno$ci. Inng kwestig pozo-
staje sama jako$¢ TMR-u, ktéra

przemawia na korzy$¢ poziome-
go paszowozu. Z czterema $lima-
kami i z okoto 150 nozami pasze
objetosciowe sg perfekcyjnie do-
cinane i mieszane. Taka byta tez
opinia uzytkownikéw tego typu
maszyn, gdy przymierzali$my sie
do zakupu nowego paszowozu.
Jak do tej pory, a maszyna ma za
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WIZYTOWKA GOSPODARSTWA

Piotr Olejniczak prowadzi go-
spodarstwo rolne z zong We-
ronika oraz rodzicami Zofig
i Henrykiem. Z dzierzawami
uprawia ok. 110 hektaréw. Pro-
dukcja roslinna jest podporzad-
kowana hodowli bydta. W tym
roku rolnicy planuja wysiac
45 hektaréw kukurydzy. Okoto
18 hektaréw areatu zajmuje lu-
cerna, a 30 hektaréw stanowia
uzytki zielone. Uprawiane sa
tez zboza (pszenica, jeczmien
i pszenzyto) oraz buraki cukro-
we. W gospodarstwie znajdu-
je sie 270 sztuk bydta, w tym
105 kréw dojnych, ktére trzyma-
ne sa w oborze wolnostanowi-
skowej postawionej w 2002 roku
i zmodernizowanej dziesieé lat
pézniej. DOj jest prowadzony

sobg pie¢ pelnych sezonéw i po-
nad 3500 przepracowanych mo-
togodzin, nie doszto do , przecia-
gniecia” TMR-u. Zreszta nie wiem
jak dtugo taka maszyna musia-
taby pracowac i jak mokre trze-
ba by zatadowac do niego pasze,
aby w ogdle do takiej sytuacji
doszto.

W6z Blattin King Lion 140

jest zbudowany tak, ze z przodu
ma zamocowany szeroki na dwa
metry, napedzany hydraulicznie
frez. Umozliwia on pobieranie
komponentéw zaréwno z wyso-
kich pryzm, jak i z poziomu po-
sadzki. Na jego obwodzie znajdu-
ja sie noze, ktérych komplet - jak
moéwi rolnik - w zesztym roku zo-
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na hali 2x4 rybia 0S¢ firmy De-
Laval. Rocznie pozyskiwanych
jest ponad 1 milion litréw mle-
ka, ktoére trafia do Spétdzielni

Mleczarskiej Mlekpol - zaktadu

w Bydgoszczy.

stal wymieniony. Noze rozmiesz-
czone s3 spiralnie, przez co po-
bierane sktadniki przesuwane s3
od razu w kierunku przeno$ni-
ka transportujacego. Ten prze-
rzuca pasze do zbiornika. Krecg
sie w nim cztery poziome $lima-
ki. Dwa dolne tzw. mieszajgco-
-tnace powoduja docinanie pa-
szy i transportowanie materiatu
w kierunku tylnej cze$ci zbiorni-
ka. Potem pasza géra przemiesz-
czana jest do przodu. Pomagaja
w tym dwa goérne $limaki tzw.
mieszajace.

- Najbardziej intensywne mie-
szanie odbywa sie w tylnej cze$ci
zbiornika. Dlatego w tym miej-
scu wymienionych zostata cze$¢
nozy. Niektdre na skutek pracy
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sie wytarty, cho¢ trzeba dodag, ze
fabryczne noze gwiazdkowe, na-
wet gdy miaty mniejszy obwéd,
nie tracity swojej ostrosci. Inne
noze zostaty uszkodzone np. na
skutek przedostania sie do paszy
kamieni czy urwanych elementéow
z maszyn rolniczych - opowiada
rolnik.

Maszyna codziennie sporzadza

cztery dawki. Dla kréw przygoto-
wywane s3 dwie porcje - poran-
na i wieczorna - o tgcznej masie
ponad 6 ton. Dawka sktada sie
z kiszonki z kukurydzy, sianoki-
szonki z traw oraz lucerny, wy-
stodkéw buraczanych, miéta bro-
warnianego, gniecionego ziarna
kukurydzy, stomy i dodatkow tre-
$ciwych. W okresie letnim dolewa-
na jest woda, ktéra pozwala lepiej
potaczy¢ sktadniki, a to ograni-
cza mozliwo$¢ sortowania paszy
przez krowy. TMR jest ustawiony
na przewidywang produkcje mle-
kana poziomie 37-38 litréw. Zwie-
rzeta o wyzszej wydajnosci sg pre-
miowane pasza treSciwg podawa-
na ,z reki”. Przygotowanie jednej
dawki dla kréw zajmuje nie wiecej
niz p6t godziny. W tym czasie ma-
szyna spala ok. 6-7 litréw paliwa.
W paszowozie sporzadzana jest
takze bardziej uboga dawka dla ja-
t6wek i kréw zasuszonych. W tym
przypadku do zbiornika wrzuca-
na jest stoma oraz sianokiszonka
z traw i lucerny. Dawka wazy nie-
spetna 3 tony i jest przygotowy-
wana w 40-45 minut, a dtuzszy
czas wynika z konieczno$ci docie-
cia stomy. Ostatni TMR przezna-
czony jest dla opaséw. Tworzony
jest z kiszonki z kukurydzy, siano-
kiszonki oraz wystodkéw. Porcja
wazy ok. 2 ton i jest przygotowy-
wana w okoto 15 minut. Przy kaz-
dej z dawek proces sporzadzania
TMR-u jest monitorowany z kom-
putera. Daje to pewnos¢, ze zwie-

W zbiorniku krecq sie cztery poziome s'lihmki. Dwa dolne spetniajq funkcje
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mieszajgco-rozdrabniajgcg, natomiast gérne sq to bebny mieszajgce

Wewngtrz kabiny znajduje sie joystick obstugujgcy m.in. frez czy system wy-

tadunkowy

rzeta codziennie dostang taka
samg dawke. Wczes$niej - jak doda-
je hodowca - bywato z tym rdznie.

- W6z samojezdny daje kom-
fort. Potrzebna jest tylko jedna
maszyna, jeden operator. Ale

L

Maszyna jest wyposazona we frez, ktéry niezwykle doktadnie pobiera poszcze-
gélne sktadniki. W zesztym roku wymieniono na nim komplet nozy
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jezeli kto$ decyduje sie na taki
sprzet, powinien wczes$niej po-
mys$le¢ o utwardzeniu terenu go-
spodarstwa, bo tego typu maszy-
na na podtozu gruntowym sobie
nie radzi. Wynika to z faktu, ze
taki paszowdz jak nasz ,na pusto”
wazy okoto 12 ton. Do tego moz-
na go zasypac¢ pasza o masie na-
wet ponad 5 ton. Przy tacznej ma-
sie przekraczajacej 17 ton mogt-
by by¢ problem z pokonywaniem
np. drég gruntowych - radzi Piotr
Olejniczak.

- Czy w paszowozie wystgpity ja-
kie$ awarie? - dopytujemy.

- Jedna i byta zwigzana z urwa-
niem przenos$nika tancuchowo-li-
stwowego transportujacego pa-
sze z frezu do zbiornika. Podejrze-
wam, ze doprowadzit do niej jakis$
kamien lub urwany z przyczepy
zbierajgcej néz. Naprawe wyko-
naliSmy we wtasnym zakresie
- odpowiada rolnik.
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THE BEST POSSIBLE.

SUSZARNIE
DO ZBOZ

DARIUSZ BENKE
Mepu Country Manager
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